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наружные решетки аРн

Наружные	 решетки	 АРН	 предназначены	 для	
забора	 свежего	 воздуха	 и	 удаления	 загрязнен-
ного	воздуха	из	зданий.

Решетки	представляют	собой	прямоугольную	раму	
с	 установленными	 в	 нее	 неподвижными	 жалюзи,	
которые	препятствуют	проникновению	атмосфер-
ных	осадков	с	улицы.

Решетки	 устанавливаются	 в	 стену	 здания	 при	
помощи	самонарезающих	винтов,	что	обеспечи-
вает	 простоту	 и	 надежность	 монтажа.	 В	 целях	
защиты	 от	 листвы,	 птиц	 и	 грызунов	 применяется	
специальная	защитная	сетка	с	Кж.с.	=	0,9	(АРН	+	С).

Решетки	изготавливаются	из	алюминия	и	окраши-
ваются	методом	порошкового	напыления	в	белый	
цвет	(RAL	9016).	При	изготовлении	продукции	на	
заказ	возможна	окраска	в	любой	цвет	по	каталогу	
RAL.

Минимальный	размер	решетки	150	x	150	мм,	мак-
симальный	2000	х	1950	мм,	шаг	-	50	мм	в	соответс-
твии	с	таблицей	(стр.	68	-	71).

конструктивная схема решетки аРн

Пример обозначения при заказе решетки АРН с защитной сеткой 1000 х 1000, белого цвета - RAL9016:

АРН + С 1000 x 1000
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характеристики решеток аРн
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характеристики решеток аРн (продолжение)
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данные для подбора наружных решеток аРн (складская программа)

аэродинамические и акустические характеристики наружных решеток аРн 
при заборе воздуха

аэродинамические и акустические характеристики наружных решеток аРн 
при выбросе воздуха


